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SPRINTER

ROLL-UP PRO

* EXPOSPRINT — LES STRUCTURES D'EXPOSITION

#PERFORMANCE

#LIGHT

INFORMATIONS GENERALES

Emballage individuel
Sac nylon simple (sans carton
individuel)

Conditionnement
Par carton de 6 piéces

Avec sac de transport

)\ ExpoSprint Roll-up Pro

Pieds Rail supérieur

2 pieds stabilisateurs pivotants avec  Large rail clippant pour faciliter

embouts de protection I'insertion et le maintien du
média

POIDS & DIMENSIONS

Systeme d'accroche sur le carter Systeme d'accroche sur le rail 80 cm 85 cm
Adhésif renforcé 3M de haute qualité Systeme invisible de face et trés
avec prise instantanée facile d'installation Références ROLEXP80-2 ~ ROLEXP85-2
Poids unitaire 280 300
avec packaging (Kg) ' '
Poids unitaire 210 293

sans packaging (Kg)

Dimensions
carton individuel (L x | x P)

T5x11x11 90x 11 x11

Dimensions

du carter (Lx | x P) 71x9x9 87x9x9
Dimensions

du média a installer (cm) 80x 212 85x212
Dim. surface visible 80 x 200 —

du média installé (cm)
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